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KS1型系列

靜電消除裝置 送風型

KS1型系列

靜電對策科學化! 

新推出省能源型靜電消除裝置

˙棒點有效除電

˙採用離子平衡的優越高頻AC方式

˙在必要時啟動的省能源型機種

˙不需高壓配線的DC24V電源

˙小型機種內藏控制器

˙以噴嘴來覆蓋高壓部的安全設計

˙豐富的噴嘴設計

專長

棒點有效除電

採用離子平衡的優越高頻AC方式

只有在需要時啟動省能源型

不需高壓配線的DC24V電源

小型機種內藏控制器

噴嘴來覆蓋高壓部的安全設計

豐富的噴嘴設計

■規格

電源電壓 DC24V±5%

消耗電流 約100mA

輸出電壓 放電針部 約2kV（高頻率AC 約6.8KHz）

安全電路 在放電異常時輸出ALM

除電時間 0.8s以下（距吹出部50mm）

離子平衡 ±15V以內（距吹出部50mm）

使用流體 空氣（請參閱P.6「有關使用的氣體」）

臭氧產生量 0.04ppm以下（使用標準噴嘴、距吹出部300mm、1次側壓力0.25MPa時）

供給氣體流量 約100ｌ/min（ANR）（使用標準噴嘴、1次側壓力0.15MPa時）

指示燈 通電時POWER綠色燈亮起，放電異常時ALM紅色燈亮起

空氣壓力使用範圍

使用標準噴嘴型KS1-ANNSO1時 0.02∼0.25MPa

安裝標準噴嘴用選購配件塑膠管時 0.02∼0.12MPa

使用澆淋噴嘴60°KS1-ANSW60型時 0.05∼0.40MPa

使用澆淋噴嘴90°KS1-ANSW90型時 0.05∼0.40MPa

使用扁平噴嘴90°KS1-ANFT90型時 0.05∼0.40MPa

使用直式棒型KS1-ANSB時 0.05∼0.40MPa

使用可撓管型KS1-ANDC時 0.02∼0.25MPa

使用周圍溫度 0∼40℃（勿結冰、結露）

使用周圍濕度 35∼65%（勿結露）

重量 235g（僅本體）

附屬品 接地導線（2m）1條

●靜電消除裝置送風型 KS1-AA1T

●標準噴嘴安裝時

-  可使用塑膠管或金屬管，來接近加工物，因此能夠對目標點

進行高速除電。

- 與加工物的距離最短可接近至1mm。

-  採用小型化、安定化、離子平衡優越高頻率AC方式。（頻

率68kHz、電壓±2kV）

-  過去的靜電消除器在啟動電源之後，到動作穩定為止會有
時間延遲落差(time-lag)。連接至本體的配線僅有電源用的
DC24V。（警示的配線除外）並無危險的高壓配線。本商品
幾乎沒有時間延遲落差，因此只須在需要時再啟動電源與送
風即可。（然而切斷電源後，到再度啟動電源請間隔1秒以
上的時間。）

-  連接至本體的配線僅有電源用的DC24V。（警示的配線除

外）並無危險的高壓配線。

-  內藏控制器的小型精簡機種一體成型，便於設置。不需選擇

設置場所。

-  放電針將以噴嘴來覆蓋。能夠保護您避免觸電而麻痺、抽

搐。

-  考慮加工物的大小與場所，推出豐富的噴嘴設計，以便進行

有效的除電。

項目

型式

KS1-AA1T型

■可配合用途選擇最適合的噴嘴。

●標準噴嘴

●標準噴嘴與選購配件的組合

˙基本的標準噴嘴的使用範例。

˙ 將選購配件塑膠管安裝至標準噴嘴

上，再將空氣吹送至加工物附近，即

可以針尖除電。
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●澆淋噴嘴

●直式棒型噴嘴

●扁平噴嘴

● 可撓管型噴嘴與選購配件噴嘴

蓋的組合

˙以60°或90°的腳速噴射離子氣體。

˙ 可對寬廣的區域進行靜電消除。

˙ 除電區域有100∼500mm等5種類型。

˙ 以90°的腳速噴射離子氣體，可對較寬的物

體進行除電。

˙ 與前端的噴嘴蓋組合可以做各種的除

電。

60°或90°

60°或90°

裝上可撓管型澆淋噴嘴蓋之場合

90°

名   稱 品   名 型   式 備   考

本體 靜電消除裝置 KS1-AA1T型

空氣噴出用噴嘴

標準噴嘴 KS1-ANNS01型

澆淋噴嘴60° KS1-ANSW60型

澆淋噴嘴90° KS1-ANSW90型

扁平噴嘴90° KS1-ANFT90型

直式棒型噴嘴100mm KS1-ANSB10型

直式棒型噴嘴200mm KS1-ANSB20型

直式棒型噴嘴300mm KS1-ANSB30型

直式棒型噴嘴400mm KS1-ANSB40型

直式棒型噴嘴500mm KS1-ANSB50型

可撓管型噴嘴100mm KS1-ANDC10型

可撓管型噴嘴200mm KS1-ANDC20型

可撓管型噴嘴300mm KS1-ANDC30型

可撓管型噴嘴400mm KS1-ANDC40型

可撓管型噴嘴500mm KS1-ANDC50型

標準噴嘴用選購配件

導電性聚氨酯塑膠管500mm KS1-ANNS-U型

鐵氟龍塑膠管500mm KS1-ANNS-F型

矽塑膠管500mm KS1-ANNS-S型

可撓管型噴嘴用

選購配件噴嘴蓋

可撓管型澆淋噴嘴蓋60° S1-ANDC-SW60型

可撓管型澆淋噴嘴蓋90° KS1-ANDC-SW90型

可撓管型扁平噴嘴蓋90° KS1-ANDC-FT90型

選購配件品

更換用鎢放電針 KS1-AZ01T型 5個組

放電針更換用工具 KS1-AZ02型

全不鏽鋼製接頭 KS1-AZ03型 10個組

空氣清淨過濾器 KS1-AZ04型
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靜電消除裝置 送風型

KS1型系列

■除電特性圖表一覽

標準噴嘴

標準噴嘴＋鐵氟龍塑膠管

澆淋噴嘴60°型

扁平噴嘴

標準噴嘴＋導電性聚氨酯塑膠管

標準噴嘴＋矽塑膠管

澆淋噴嘴90°型

直式棒型噴嘴（100mm）

KS1-ANNS01型

在KS1-ANNS01型
安裝KS1-ANNS-F型時

KS1-ANSW60型

KS1-ANFT90型

在KS1-ANNS01型
安裝KS1-ANNS-U型時

在KS1-ANNS01型
安裝KS1-ANNS-S型時

KS1-ANSW90型

KS1-ANSB10型

測量距離50mm

測量距離150mm

測量距離300mm

測量距離500mm
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塑膠管長100mm

塑膠管長200mm

塑膠管長300mm

塑膠管長400mm

塑膠管長500mm

測量距離50mm

測量距離50mm

測量距離150mm

測量距離300mm

測量距離500mm

塑膠管長100mm

塑膠管長200mm

塑膠管長300mm

塑膠管長400mm

塑膠管長500mm

測量距離50mm

塑膠管長100mm

塑膠管長200mm

塑膠管長300mm

塑膠管長400mm

塑膠管長500mm

測量距離50mm
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測量距離150mm

測量距離300mm

測量距離500mm

測量距離50mm
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測量距離300mm

測量距離500mm
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測量距離50mm

測量距離150mm

測量距離300mm

測量距離500mm

測量距離50mm

測量距離150mm
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測量距離300mm

測量距離500mm

直式棒型噴嘴（200mm）

KS1-ANSB20型

直式棒型噴嘴（300mm）

KS1-ANSB30型

直式棒型噴嘴（400mm）

KS1-ANSB40型

直式棒型噴嘴（500mm）

KS1-ANSB50型

可撓管型噴嘴

KS1-ANSB型

可撓管型噴嘴＋澆淋噴嘴蓋60°
在KS1-ANDC型
安裝KS1-ANDC-SW60型時

可撓管型噴嘴＋澆淋噴嘴90°
在KS1-ANDC型
安裝KS1-ANDC-SW90型時

可撓管型噴嘴＋扁平噴嘴蓋
在KS1-ANDC型
安裝KS1-ANFT型時

KS1-ANDC10
KS1-ANDC20
KS1-ANDC30
KS1-ANDC40
KS1-ANDC50

測量距離50mm

KS1-ANDC10
KS1-ANDC20
KS1-ANDC30
KS1-ANDC40
KS1-ANDC50

測量距離50mm

KS1-ANDC10
KS1-ANDC20
KS1-ANDC30
KS1-ANDC40
KS1-ANDC50

測量距離50mm

KS1-ANDC10
KS1-ANDC20
KS1-ANDC30
KS1-ANDC40
KS1-ANDC50

測量距離50mm



30

KS1型系列

●標準噴嘴 ●澆淋噴嘴90°型 ●澆淋噴嘴60°型

●直式棒型噴嘴●扁平噴嘴

（離子空氣吹出口）

注

（二面寬）

（二面寬）10

（離子空氣吹出口） （離子空氣吹出口）

（二面寬）10

二面寬 10 二面寬12（螺帽）

（二面寬）

（二面寬）

10

12

（離子空氣吹出口）

（離子空氣吹出口）

■靜電消除裝置本體

■與本體組合使用的噴嘴與選購配件品

外觀尺寸一覽

KS1型系列

■端子台配列

３ ２ １
１：輸入電源ＤＣ２４Ｖ

２：接地（電源及輸出）

３：輸出端子

■配線圖

電源

接地

50mA以下
（DC24V以下）

※警示輸出為は經常關閉

插頭

插頭

ピッチ10

二面寬12（螺帽）

二面寬 10

型   式
KS1-ANSB10型

KS1-ANSB20型

KS1-ANSB30型

KS1-ANSB40型

KS1-ANSB50型



1. 配管之前，請務必充分進行配管內的沖洗(壓縮空氣的清理)。若混入作業中產生的碎屑或黏貼膠帶、鐵銹等等，將成為導致

阻塞或動作不良的原因。

2.使用流體請使用不含油水分的空氣。

3.使用流體及空氣中若含有如下列之物質請勿使用。有機溶劑、磷酸酯類動作油、亞硫酸氣體、氯類氣體、酸類。
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（離子空氣吹出口）

型      式 A L

KS1-ANDC10 102 129

KS1-ANDC20 202 229

KS1-ANDC30 302 329

KS1-ANDC40 402 429

KS1-ANDC50 502 529

型      式 型 A

KS1-ANDC-SW60型    60°    30°

KS1-ANDC-SW90型    90°    45°

型      式 A B C

KS1-ANNS-U型 φ6 φ4 導電性聚氨酯塑膠管

KS1-ANNS-F型 φ7 φ5 鐵氟龍塑膠管

KS1-ANNS-S型 φ7 φ4 矽塑膠管

■KS1-ANNS-□型

●可撓管型噴嘴 ●可撓澆淋噴嘴蓋

●可撓扁平噴嘴蓋 ●標準噴嘴用選購配件塑膠管 ●全不鏽鋼連接器

（離子空氣吹出口）

（二面寬）

（離子空氣吹出口）

（二面寬）

（二面寬）

鎖定螺帽

■KS1-ANDC-FT90型 ■KS1-AZ03型

11.5（對角）

（二面寬）

˙安裝於靜電消除裝置本體，再配置空氣塑膠管。

˙ 使用其他廠牌製品時，請考慮臭氧的影響，採用

不鏽鋼製品。

■空氣清淨過濾器 KS1-AZ04型

以低成本將空氣清新化!

●可直接安裝於靜電消除裝置上

●高濾過精度捕捉粒徑 0.1微米、捕捉効率 99.9％

●小型大流量  40R/min.(ANR)＊

＊空氣壓力0.7MPa時（壓力降下0.03MPa）

●連接簡單

空氣清淨過濾器

連接器

靜電消除裝置

■規格

■外形尺寸圖

項目

使用流體

配管連接口徑

捕捉粒徑

捕捉効率

處理空氣量

膜面積

最高使用壓力

保証耐壓力

使用溫度範圍

質量

建議安裝轉矩

本體材質

主要材質

KS1-AZ04型

空氣

R（Rc）1/8

0.1μm

99.9％

40R/min（ANR）

29.9cm2

0.97MPa

1.47MPa

5∼45℃

11g

400∼600N˙cm

鋁合金（Alumite處理）

多孔質中空糸膜

型式
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● 警告標示的意義

警告

注意

若未正確使用，可能因此造成輕傷．中等程

度的傷害，若有萬一，可能導致重傷或死

亡。此外，亦可能帶來同樣重大的物質損

害。

若未正確使用，可能因此造成輕傷．中等程

度的傷害，或可能帶來物質的損害。

本機器非防爆用。請勿設置於處理如塗裝噴漆室等可燃性

氣體或溶劑的場所。可能會導致著火．爆炸。

放電針上有施加高壓電，因此手指或身體請勿接觸鐵絲或

工具等金屬。可能會導致觸電或故障。另外，因本機器為

高電壓裝置，因此請避免設置於會觸及水或油，或是高

溫、多濕的場所。尤其須避免溫度高或是會結露的場所。

電針的前端為針狀，使用時請特別注意。可能會刺傷身

體。

本機器為投入氣體來使用的裝置。在啟動電源時請務必要

投入氣體。否則可能導致故障。

可能有發生輕度的觸電、起火、機器的罕見機會。請

勿讓金屬、導線或是安裝加工中的切粉等物質進入製

品中。

可能有因爆炸導致中等程度．輕度之人身損害或物質

損害的罕見機會。請勿在有引燃性、爆炸性氣體之場

所使用。

一旦螺絲鬆脫，可能有因起火導致中等程度．輕度之

人身損害或裝置的破壞的罕見機會。端子台、固定螺

絲請使用以下的規定轉矩確實地緊固。

端子台螺絲：0.43∼0.58 N˙m

可能有因觸電導致中等程度．輕度之人身損害的罕見

機會。請勿進行分解、修理或改造。

安全上的要點

注意

1)請勿在以下環境中使用。

˙可直接接受來自加熱機器之輻射熱之場所。
˙可能接觸到水或油之場所
˙有陽光直射之場所
˙有灰塵或腐蝕性氣體(尤其是硫化氣體、氨氣等)之場所
˙溫度變化劇烈之場所
˙可能結冰、結露之場所
˙振動、衝擊的影響巨大的場所

2) 請避免使用於超過額定之溫濕度之場所，或是容易結露

之場所。

3) 配線用壓著端子、請使用指定尺寸者（M3,幅5.8mm以

下）。

4)清掃時請勿使用溶劑類清潔劑。請使用市售之酒精。

5)端子台配線之時，請確認名稱及極性，正確地配線。

6)電源電壓及負載，請使用於規格、額定的範圍之內。

警告

安全上的注意事項


