
３３３３DDDDはんだはんだはんだはんだ印刷検査機印刷検査機印刷検査機印刷検査機　　　　VPVPVPVPシリーズシリーズシリーズシリーズ

NewVersionNewVersionNewVersionNewVersion
VP5200WLVP5200WLVP5200WLVP5200WL

・・・・VPVPVPVP5200520052005200シリーズシリーズシリーズシリーズ
・・・・業界最速業界最速業界最速業界最速のののの検査検査検査検査スピードスピードスピードスピード
・・・・業界業界業界業界トップレベルトップレベルトップレベルトップレベルのののの繰繰繰繰りりりり返返返返しししし精度精度精度精度
・・・・水平分解能切替水平分解能切替水平分解能切替水平分解能切替ええええ（（（（25252525////12121212....5555μμμμmmmm、、、、
　　　　15151515////7777....5555μμμμｍ）　ｍ）　ｍ）　ｍ）　機能採用機能採用機能採用機能採用

・・・・タッチパネルオペレーションタッチパネルオペレーションタッチパネルオペレーションタッチパネルオペレーション
・・・・プログラムプログラムプログラムプログラム作成時間作成時間作成時間作成時間５５５５分以下分以下分以下分以下
　　　　高高高高ささささ基準完全自動設定可基準完全自動設定可基準完全自動設定可基準完全自動設定可
・・・・ＲｏＨＳＲｏＨＳＲｏＨＳＲｏＨＳ指令準拠指令準拠指令準拠指令準拠
・・・・データデータデータデータ－－－－ステーションステーションステーションステーション（（（（ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌﾟ゚゚゚ｼｮﾝｼｮﾝｼｮﾝｼｮﾝ））））
　　　　外部外部外部外部プログラムプログラムプログラムプログラム作成作成作成作成
　　　　検査結果統計処理機能検査結果統計処理機能検査結果統計処理機能検査結果統計処理機能（ＳＰＣ）（ＳＰＣ）（ＳＰＣ）（ＳＰＣ）
　　　　検査画像保存検査画像保存検査画像保存検査画像保存
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営業本部　〒485-8551　愛知県小牧市応時2-250
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ．0568-74-1316　ＦＡＸ．0568-77-3412
東京支店　〒105-0013　東京都港区浜松町1-31-1（文化放送メディアプラスビル4Ｆ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ．03-5402-3626　ＦＡＸ．03-5402-0121
名古屋支店〒485-8551　愛知県小牧市応時2-250
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ．0568-74-1357　ＦＡＸ．0568-77-3317
大阪支店　〒550-0001　大阪市西区土佐堀1-3-20
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ．06-6459-5773　ＦＡＸ．06-6446-1945
Overseas　Sales　Dept.　　2-250　Ouji　Komaki、Aichi、485-8551、Japan
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL．+81-568-74-1336　FAX．+81-568-77-3412

※写真はイメージです。

項目項目項目項目 仕様内容仕様内容仕様内容仕様内容
基板サイズ 70×70mm～700×460mm
基板厚 0.5～5mm
最大基板重量 Max 5kg
基板反り ±5mm
水平分解能 25/12.5μm、15/7.5μm（デジタル切替方式）
検査速度 8000mm

2
（25μm）

外形 1093mm×1186mm×1450mm
装置重量 600kg
電源 AC200V～230V 50/60Hz
エア 不要

長尺基板長尺基板長尺基板長尺基板((((700700700700mm×mm×mm×mm×460460460460mmmmmmmm))))対応対応対応対応
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